Дробильно-сортировочное  оборудование

Таблица 1
	Номер варианта
	Основные расчетные параметры

	
	П, м3/ч
	Dмакс, мм
	dмакс, мм
	σв,Н/м2
	Е, Н/м2

	1
	40
	500
	25
	19000∙104
	5900000∙104

	2
	50
	400
	30
	16000∙104
	5500000∙104

	3
	65
	400
	30
	21000∙104
	6200000∙104

	4
	70
	475
	25
	16500∙104
	5500000∙104

	5
	80
	400
	40
	15000∙104
	5200000∙104

	6
	90
	700
	50
	10500∙104
	4000000∙104

	7
	125
	800
	50
	14200∙104
	4800000∙104

	8
	120
	600
	55
	19000∙104
	7000000∙104

	9
	60
	525
	25
	9500∙104
	3300000∙104

	10
	110
	750
	30
	19000∙104
	6200000∙104

	11
	175
	950
	35
	18750∙104
	6400000∙104

	12
	130
	750
	40
	9000∙104
	3000000∙104

	13
	120
	550
	20
	11500∙104
	5800000∙104

	14
	350
	650
	70
	24000∙104
	7500000∙104

	15
	165
	1000
	40
	15500∙104
	5200000∙104

	16
	230
	800
	25
	19300∙104
	6400000∙104

	17
	250
	650
	35
	14500∙104
	4700000∙104

	18
	380
	650
	25
	18500∙104
	6100000∙104

	19
	450
	1100
	100
	12750∙104
	3950000∙104

	20
	235
	900
	70
	14500∙104
	5000000∙104


Таблица 2

	№ варианта
	dмакс, мм
	Содержание ф-р

	
	
	5÷10 мм
	10÷20 мм
	20÷40 мм
	40÷70 мм

	1
	20
	25÷40
	60÷75
	-
	-

	2
	40
	15÷25
	20÷35
	40÷65
	-

	3
	70
	10÷20
	15÷25
	20÷35
	35÷55


